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 Дополнительные функции.

   «Дополнительные полоскание»
Добавляет одно дополнительное полоскание к избранной 
программе стирки. Функция особенно удобна при жесткой воде. 
Улучшает эффективность полоскания, но увеличивает расход 
воды.  Функция рекомендуется для стирки одежды лиц страдающих 
аллергией.

  «Aнтcминaниe»
После последнего отжима барабан стиральной машины, в 
течении нескольких минут выполнгяет дополнительные обороты, 
облегчающие глажение белья впоследствии.

  «Короткая стирка»
Сокращает время стирки примерно на 30% а также уменьшает 
общее количество полоскании на одно.  Функция пригодна в случае 
стирки мало загрязненого белья. Применяется меньше стирающих 
средств, а также экономится энергия и вода.  Примерное время 
стирки с включенной функцей  КОРОТКАЯ СТИРКА:

 для программы  СМЕШАННОЙ БЕЛЬЕ -  50 минут
        Для программы  ХЛОПОК 600 -  96  минут

 

ВНИМАНИЕ ! 
ТЕМПЕРАТУРЫ стирки и ОБОРОТЫ ВРАЖЕНИЯ для каждой программы найдете в «Таблицы 
стиральных программ...», включенной в руководство по oбслуживанию.

Стиральная машина оснащена блокировкой, которая делает 
невозможным открытие дверцы стиральной машины во время 
стирки.
Блокировка активна, когда:
светится лампочка БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ.
Иногда вместе со светящей  лампочкой БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ 
мерцает символ             на дисплее.

Чтобы открыть дверцу:
- подождите ок. 2 мин. пока не перестанет мерцать символ
или
- выключите стиральную машину поворочивая ручку на 
положение и подождите ок. 2 мин.

ВНИМАНИЕ! Если программу прервется во время стирки и в барабане 
стиральной машины высокая температурa, то стиральная машина 
может оставить блокированную дверцу пока вода не охладится до 
температуры ниже 6CPC.

VII.Блокировка
      дверцы
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VIII.Контроль
 рaсположения
   загрузки 

В электронном управляющим устройстве стиральной 
машины содержится  система контроля рaсположения загрузки.  
В случае обнаружения неправильного расположения белья в 
барабане, стиральная  машина пытается , перед отжимoм, 
изменить его рaсположение.  Если несколько попыток не 
приведут к правильному  результату, тогда стиральная машина 
автоматически уменьшит скорость отжимa или прекратит его 
совсем.Причиной  неправильного расположения загрузки 
может быть:
 слишком большое количество белья,
 слишком малое количество белья,
 очень крупная вeщь  ( например постель, которая 
свернулась в шар, заключив в себе другие вещи).

Важно!
Для более бережного обращения с Вашим бельём и увеличения 
срока службы стиральной машины создан электронный блок 
управления стиральной машины, который снабжён системой 
автоматической балансировки. Перед включением режима 
отжима, система проверяет равномерность распределения 
одежды в машине. В случае экстремальной неравномерности, 
система многократно пытается распределить вещи в машинке. 
Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего 
распределения одежды (например халатов из махровой ткани 
или простыней, которые свернулись в комок и собирают внутри 
более мелкие вещи).
В этом случае система может отреагировать двумя 
способами:

- допустить неравномерное распределение одежды, 
уменьшая скорость выжимки,

- обнаружить факт неравномерного распределения 
одежды и прекратить выжимку.

В обоих случаях, после завершения стирки, следует открыть 
дверцу стиральной машины, вручную уложить одежду и 
включить программу отжима.
Стиральная машина оборудована также системой, 
ограничивающей возникновение пены во время отжима. В 
случае обнаружения пены, система может уменьшить число 
оборотов отжима. При этом, после завершения стирки, следует 
включить программу облагораживания.
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Смягчающие средства дoбавляeмые кполоcкaнию
 Следует соблюдать рекомендации производителя 
средства.
 Смягчающие средство наливать в центрально 
расположеннyю камерy ящика обозначеннyю 
символом            

 Не превышать,  обозначенного на камере ящика, 
уровня  МАКС.  Это средство будет использовано во 
время последнего полоскания.
Крахмал.
 Следует соблюдать рекомендации производителя 
средства.
 Крахмалить в программе             
«KОНДИЦИOНИРOВАНИЕ».
 Крахмал заливать в ценгральную камеру ящика 
обозначенную        .
 Не превышать ,  обозначенного на камере ящика, 
уровня  МАКС.
Жидкие стирающие средства.
 Поставить перегородку в камере к основной стирке 
ящика, обозначенной          .
 Влить в камерy рекомендуемое производителем 
количество стирающего средства.

IX.Стирающие
     и улучшающие средства

Слишком мало стирающего средства.
 Белье становится серым.
 Возникают  комки жиров, осаждается кальк.

Слишком мнoго стирающего средства.
 Сильное выделение пены.
 С л а ба я  э ф ф е к т и в н о с т ь  с т и р к и ,  п л охо е 

прополоскивание.

Энергии и воды.
 Бельё с небольшим загрязнением стирать используя 

низкие температуры стирки.
 Применять программу СВЕЖЕСТЬ, CПOPТ 

включать функцию  КОРОТКАЯ СТИРКА для 
выбраной программы стирки.

 При применении оптимальногo количествa 
стирающих средств дополнительное  полоскание 
не обязательно.

X.Дозировка

XI.Экономия



17

Твёрдая водa вызывает откладывание калькa.
 Этo  можeт  cтaть  пpичиной   пoлoмки 

издeлeния
 Информацию о твёрдости воды можно 

получить в ближайшей станции водоснабжения.  
Рекомендуется применять в каждой стирке 
средства смягчающие воду.

Упорные пятна.
 Перед стиркой следует применить для белья 

дополнительное средство выводящие пятна, 
согласно инструкции его применения.
Сильное загрязнение.

 В один приём стирать меньшие количество 
белья.

 Добавлять больше стирающего средства.
Небольшое загрязнение.

 Смотри п.  XI  «Экономия энергии».

AQUA SPRAY  вызывает орошание белья во время 
цикла стирки.
AQUA SPRAY улучшает эффективность стирки и 
полоскания.
AQUA SPRAY  действует в моделях стиральных 
машин  PCxxxxB42x.

XII.Твёрдость воды

XIII.Загрязнение

XIV.Система
        AQUA SPRAY
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Технические данные

-   Тип     PC 55 хх B 4хх /  PC 45 хх B 4 хх
-   Номинальное напряжение  230 В/ 50 Гц
-   Номинальная мощность  2300  Вт
-   Защита от токовой перегрузки  16  А
-   Загрузка    5,0 кг* / 4,0 кг **
-   Давление воды   мин. 1 бар, макс. 8 бар.
-   Габарит    Согласно чертёжу.
-    Вес     75 кг*  /  71 кг**
-   Исполняет требования стандартов UЕ Стандарт ЕN-60456.

*  Для стиральных машин PC55ххB4хх
** Для стиральных машин PC45ххB4хх

Гарантия.
-Гарантийные повинности согласно гарантийному листу.
-Производитель не отвечает за какие либо повреждения вызванные неправильным 
обращением с изделием.




